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i1l : RECEPTION ET ESSAIS:

Une réception du materiel est prévue dans les magasins de I'acheteur par les soins d’une

commission de réception désignée par ce dernier (le fournisseur peut assister a cette réception).

Un essai de réception dite provisoire sur 8ite est effectué en présence du fournisseur

selon un programme des essais préalablement préparé. Un procés-verbal (voir annexe I) sera

conclu en fin d'essai.

A J'expiration de la période de garantie, et si aucune réserve n’a été enregistré, un procés-
Alexp p

verbal de réception définitive sera prononcé par 'acheteur et envoyé au fournisseur.
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| - GENERALITES :

1.1 : Introduction :
Ce cahier des charges techniques, composé de seize (16) pages, a pour objet 'acquisition
de pompes selon @W‘i (05) lots : :

Lot Nr 1: Six (06) motopompes tractges auto-amorc¢antes ;

Lot Nr 2: Trente (30) postes de lavage & eau froide haute pression ;

Lot Nr 3: Dix (10) électropompes submersibles pour évacuation d’eau usée ;

Lot Nr 4: Quatre (04), Electropompes pour eau de mer.

Lot Nr 5: deux (02) électropompes de lavage de coque a I'eau de mer haute pression.
Le cahier des charges est articulé en trois parties :

Titre | : Généralités ;

Titre Il : Spécifications techniques ;

Titre 11I.: Réception et Essais.

|.2 : Conditions générales :
> Le soumissionnaire doit présenter dans le cadre de son offre technique bour chaque lot
o La documentation technique du matériel proposé ; i
o La courbe caractéristique de la pompe proposée ;
o La liste des fournitures ;
o La fiche technique en annexe ll, remplie et signée.
> La durée de la garantie est fixée a douze mois a compter de la date de la réception
provisoire ;
> Aprés conclusion du marché, le fournisseur s'engage 3 fournir les documents suivants en
Ianéue francgaise ou anglaise:
: o Un manuel d'utilisation ; i
o Un manuel d'entretien et de piéces de rechange du matériel proposé ;
> |l sera prévu un lot de pieces de rechange pour un montant de 5% de la valeur totale de
I'offre pour le lot 1, le lot 2 et e lot 5, la liste des pieces sera arrétée en commun accord

enire les deux parties aprés présentation du manuel des piéces de rechange pour le

matériel propose;
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Il : SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Lot NR 1 : Six (06) motopompes tractées auto-amorcantes ;

Chaque groupe motopompe doit répondre aux caractéristiques suivantes :

o Motopompe auto-amorgante pour eau chargée et eau de mer ;
o La motopompe devra étre tractée sur roues pour utilisation en tout terrain ;
o La remorque transportant le groupe motopompe doit étre muni de signalisétion
conformément au code de la route ; ‘
o Le débit de la pompe sera entre 120 et 150 m3/ heure pour une hauteur manométrique
~ d’aspiration de 4 métres ;
o La pompe devra étre actionnée par un moteur Diesel, quatre temps de puissance
adéquate ;
o Le démarrage du moteur Diesel devra étre électrique par batterie avec possibilité de
dém‘a;rré{ge par lanceur manuel ; ‘
o La liaison entre le moteur et la pompe devra étre par un accouplement élastique ;
o Le moteur Diesel et la pompe seront montés sur un chassis avec amortisseurs de vibration ;
o Le moteur Diesel sera muni d’'un alternateur de charge pour la batterie de démarrage ;
o L_fétanchéité de I'axe d’entrainement de la pompe sera par tresse lubrifiée ;
o Le rouet de la pompe sera a pales ouvertes permettant le passage de corps solides jusqu’a
40 mm de diamétre ;
o La pompe sera muni d’un raccord adéquate pour raccorder le tuyau de refoulement ;
Les surfaces internes de la volute de pompe seront recouvertes de matiére résistantes a
I'abrasion ;
o Le rouet de la pompe, I'axe et le corps de pompe seront en matiére résistant a 'eau de mer
et a 'eau chargée ;
o Chaque motopompe sera livrée avec :
= Un tuyau d’aspiration de longueur comprise entre 12 et 15 métres, en trongons de
03 métres, muni d’un clapet de pied ;
= Un tuyau de refoulement souple de longueur comprise entre 100 et 120 metres en
_rouleau de 20 métres ;
= Une turbine de rechange ;
= Deux jeux de filtres pour le moteur Diesel ;
= Une batterie de capacité adéquate pour le démarrage du moteur Diesel ;

= |’outillage & main nécessaire pour I'utilisation de 'ensemble.
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Lot NR2: trente (30) postes de lavage a eau froide haute pression :

Chaque poste doit répondre aux caractéristiques suivantes :

Alimentation monophasé 230V 50Hz ;

Pression réelle minimale : 120 bars ;

Débit réel maximum 18501/ ;

Chéssis: a bras télescopique et démontable muni de 2 roues pleines ;

Un cable d’alimentation de longueur minimale 5m ;

Un moteﬁr €lectrique qualité industrielle (fonctionnement en service continu);
Régulateur de pression intégré ;

Pression réglable a I'aide d’une lance.

Chaque poste sera livré avec :

Une lanice simple de longueur minimale 500 mm a téte réglable haute et basse pression ;

Un pistolet ;
Un céble d'alimentation électrique de longueur 10 métres au minimum ;
1VOm de flexible HP protégé par une tresse métallique ;

Le nettoyeur sera muni d'un tambour d’enroulement intégré.
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Lot NR3: Dix (10) électropompes submersibles pour évacuation
d’eau usée :
= Electropompes destinées a véhiculer des eaux usées et 'eau de mer contenant des
particules dont la granulornatrie ne dépasse pas 10 mm de diamétre ;
n L'asséchement des tranchées, de cuves et de bassins :
- Lavidange de caves inondées ;
- Fonctionnement a sec par intermittence :
- Fonctionnement continu sans surveillance :
- Maniement aisé.
Construction :
- Pompe submersible avec double garniture mécanique, ,la partie électrique est séparée du
fluide pompé par une double garniture mécanique avec chambre a huile intermédiaire ;
- Le moteur sera protégé contre I'excés de température :
- La matiére des piéces constituant la pompe doivent résister & 'eau de mer et a l'eau
usée ;
- L’électropompe sera munie :
o .d'un coffret de démarrage ;
0. un céble électrique de type HO7RNF résistant aux hydrocarbures de longueur 10 &
—12m
o un flotteur de niveau ;
- L'alimentation électrique sera 3 PH, 400V, 50Hz
Lindice de protection du moteur IP 68 au minimum avec une isolation classe F et une

protection anti déflagrante ;

Le débit de la pompe sera de 28 & 30 ¥h pour une hauteur de refoulement de 15m au
minimum.
- L'électropompe sera munie d’un raccord de 45 en laiton type pompier.

- Le soulévement de I'électropompe sera par une boucle sur le couvercle moteur.
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Lot NR4: quatre (04) Electropompes pour eau de mer :

Chaque électropompe doit répondre aux caractéristiques suivantes :

o

Electropompe centrifuge auto-amorgante pour eau de mer ;

Le débit de la pompe sera entre 30 et 40 m3/ heure avec une hauteur manométrique de

‘refoulement entre 60 et 70 métres pour une hauteur manométrique d’aspiration de 4 a 5

meétres ;
L‘élegztrob;ampe sera montée sur un chéssis et muni d’un coffret de démarrage ;
L’alimentation électrique du moteur sera 400V 50 Hz ;
L’indice de protection du hoteur sera |[P55 au minimum ;
La liaison entre le moteur et la pompe devra étre par un accouplement élastique ;
L’étarlchéité de I'axe d’entrainement de la pompe sera par tresse lubrifiée ;
Le rouet de la pompe, I'axe et le corps de pompe seront en'matiére résistant a 'eau de mer;
La pompe sera munie d'une bride & I'aspiration de diameétre entre 70 et 80 mm et d’'une
bride=au refoulement de diametre compris entre 70 et 80 mm ;
Chéque électropompe sera livrée avec :

- Un rouet de rechange ;

= Deux tocs d’accouplement de rechange ;
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Lot NRS5: deux (02) électropompes de lavage a haute pression :

L'électropompe sera utilisée pour le lavage des coques de navires a I'eau de mer haute

pression;

Chaque électropompe sera montée sur un chassis a roues et doit répondre aux

caractéristiques suivantes :

- Alimentation triphasé 400V 50Hz ;

- Pression de travail maximale : entre 300 et 330 bars ;

- [I'électropompe devra pouvoir fonctionner a I'eau de mer;

- consommation d'eau de mer réglable entre : 700 et 1300 I/h ;

- Force de recul maximale : 90 & 100 N;

- L'alimentation en eau de mer sera assurée par une deuxiéme électropompe montée sur le
méme chassis que la pompe HP, ayant un débit suffisant pour assurer son bon
fonctionnement ;.

- L'alimentation électrique de I'ensemble sera assurée a travers un coffret de démarrage qui
sera monté sur le méme chéssis ;

- - L'électropompe HP sera muni d'une aspiration de secours permettant son ringage a l'eau

douce via le réseau domestique ;

L'aspiration de [‘électropompe d'alimentation sera a travers un flexible d'aspiration de

diamétre suffisant et de longueur minimale 4 métres, muni d'un clapet de pied ;

- Les moteurs électriques seront de qualité industrielle (fonctionnement en service continu),
d’indice de protection IP55 au minimum ;

Le chéssis sera muni d’un tambour d'enroulement du cable électrique et d'un tambour

d'enroulement du flexible HP.
- les matiéres constituant la pompe d'alimentation et la pompe HP devrons étre résistant a

I'eau de mer ;

Chaque électropompe sera livrée avec :

ok Une lance simple de longueur minimale 500 mm ;

- Un pistolet ;

- Un cable d’alimentation électrique de longueur 50 metres au minimum ;
- 60 metres de flexible HP protégé par une tresse métallique ;

k;\ un flexible d'aspiration muni d'un clapet de pied.
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